Stúdiótechnika 
Távközlés 


LEALÁLÓ 





Mobil távközlés II. rész I. oldal 
1993: az ABEKAS Magyarországon VI. oldal 
Professzionális tv-adók VIII. oldal 
DAB: Digitális rádióműsorszórás X. oldal 
Screen Machine XV. oldal 


Mobil távközlés II. rész 


Személyhívó rendszerek 


A mobil rendszereket áttekin- 
tő cikksorozat keretében ezúttal 
a személyhívó rendszereket 
mutatjuk be. 

A személyhívó rendszerek az 
előfizetők nyugtázás nélküli ér- 
tesítésére alkalmas távközlő 
rendszerek, amelyek kiépítéstől 
függően a távbeszélő hálózat- 
ból, a különféle adathálózatok- 
ból, vagy más módon érhetők 
el. Alapelvükből következik, 
hogy a személyhívó rendszerek 
a mobil távközlés egyik legegy- 
szerőbb és legolcsóbb kategó- 
riáját alkotják. 

Kiterjedésük alapján megkü- 
lönböztethetünk telephelyi, he- 
lyi, nemzeti (vagy országos) és 
nemzetközi rendszereket. A te- 
lephelyi rendszerek épületek, il- 
letve épületegyüttesek (pl. kór- 
házak, gyárak), a helyi pedig te- 
lepülések (falvak, városok) rá- 
diófrekvenciás ellátását bizto- 
sítja. Az országos hálózat egy 
egész ország, a nemzetközi pe- 
dig több ország közös műszaki 
bázison alapuló személyhívó 
hálózatát jelenti. 
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Személyhívó készülékcsalád a NEC-től 


NEC IDP WIDE 


Az előfizetői készülékek le- 
hetnek csak hangjelzést adók, 
numerikusak, vagy alfanumeri- 
kusak. A numerikus személyhí- 
vót rendszerint a visszahívandó 
telefonszám, vagy kódolt üze- 
net, az alfanumerikusat pedig 
hosszabb írásos üzenetek továb- 
bítására használják. 

A személyhívó készülékek 
igen kis méretűek és könnyűek, 
így akár zsebben, akár csiptető- 
vel a ruhához erősítve hordha- 
tók. A személyhívó rendszerek 
a többi mobil távközlő rend- 
szerhez hasonlóan az elmúlt év- 
tizedekben jelentős fejlődésen 
mentek keresztül. Az első, csak 
hangjelzést adó személyhívók 
úgy működtek, hogy kb. 7 má- 
sodperces kéthangú szekvenciá- 
lis jelzéssorozat segítségével 
választották ki a riasztani kí- 
vánt előfizetőket. Nem sokkal 
ezután megjelentek a , tone and 
voice" rendszerek, ahol a 7 má- 
sodperces jel után 5-20 másod- 
perces beszédüzenetet továbbí- 
tottak. Nagy hátrányuk volt, 
hogy kapacitásuk csak néhány 
ezer felhasználóig terjedt. Ké- 
sőbb már öthangú jelzésrend- 
szert alkalmaztak, ami rádió- 
csatornánként 50 ezer előfizető 
kiszolgálásához volt elegendő. 

A második generációs rend- 
szerek, amelyek a 70-es évek 
elején jelentek meg, már digitá- 
lis kódrendszereket alkalmaz- 
tak, amelyek sokkal bizton- 
ságosabbak voltak és lehetővé 
tették numerikus üzenetek to- 
vábbítását is. Sok különféle 
kódrendszer létezett egyide- 
jűleg, ami megakadályozta a 
rendszerek széles körű elterje- 
dését. Az igazi áttörést a har- 
madik generációs személyhí- 
vók jelentették. Ezek közűl Eu- 
rópában leginkább az ún. PO- 
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CSAG kódot használó rend- 
szerek terjedtek el. A brit szab- 
ványosítási szervezet (Post Of- 
fice Code Standardisation Advi- 
sory Group) által kidolgozott- 
kódrendszert a nemzetközi rá- 
diótechnikai szabványosítást 
végző CCIR is elfogadta (Ra- 
diopaging Code No.1, Recom- 
mendation 584) - A harmadik 
generációs személyhívók közé 
sorolhatók azok a rendszerek is, 
amelyek az FM műsorszóró 
adóhálózatot használják sze- 
mélyhívás céljára. Ilyen rend- 
szer működik Magyarországon 
is (Id. külön keretben). 


A POCSAG KÓD 


A POCSAG kód felépítése az 
1. ábrán látható. Az előfizetők- 
riasztása digitális adatfolyam 
segítségével történik. Az adást 
előtag (angolul preamble) veze- 
ti be, amelyet ún. kötegek 
(batch) követnek. Minden köteg 
egy szinkronizáló kódszóból és 
8 keretből áll, egy keretben két 
kódszó van. Egy kódszó 32, 
egy keret 64, egy köteg pedig 
544 bitből áll, az előtag hossza 
megegyezik egy köteg és egy 
kódszó hosszával, összesen te- 
hát 576 bit. Az előfizetőket 8 
csoportra osztják és minden 
csoportot hozzárendelnek a 8 
keret valamelyikéhez, vagyis 
például egy előfizetőt, akit a 3. 
csoportba soroltak, mindig a 3. 
keretben fognak riasztani. Egy 
adás mindig egy köteg végénél 
fejeződik be, ha nincs már több 
riasztandó előfizető. Ha egy kö- 
tegen belűl nincs minden kód- 
szóban hasznos információ, ak- 
kor ún. üres kódszót küldenek. 
A szinkronizáló kódszó és az 
üres kódszó egy-egy előre defi- 
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A POCSAG kódrendszer jelzésformátuma 











Keret 52 kódszó 


1. ábra 


Kódszavak a POCSAG kódrendszerben 
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2. ábra 
A POCSAG rendszerek néhány jellemzője 


Adatátviteli 
sebesség 
(bit/s) 





niált 32 bites számsorozatból, 
az előtag pedig ,,1" és , 0" vál- 
takozásából áll. 

Egy kódszó (2.ábra) kétféle 
lehet, cím, vagy üzenet. Azt, 
hogy éppen melyik, a kódszó 
első bitje dönti el. Az előfizető- 
ket a cím segítségével riasztják, 
mindig csak egy bizonyos ke- 
retben, mint már említettük. Ez- 
zel szemben egy előfizetőhöz 
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tartozó üzenet bármelyik keret- 
ben elhelyezhető, sőt akár több 
kötegen át is tarthat, az egyet- 
len kikötés, hogy az üzeneteket 
tatalmazó kódszavaknak köz- 
vetlenül a cím után kell kezdőd- 
niük. Ezen kívül legalább egy 
címnek, vagy egy üres kódszó- 
nak kell állni egy üzenet vége 
és a következő cím kezdete kö- 
zött. 





Egy előfizető azonosítója 21 
bites, ebből a 3 legkisebb helyi- 
értékű határozza meg, hogy az 
előfizető melyik csoporthoz tar- 
tozik a lehetséges 8 közül. A 
maradék 18 bit szerepel a cím 
2-19 bitjeiben. A 20-21. bitek 
révén minden előfizetőhöz négy 
különböző cím rendelhető hoz- 
zá, így a teljes címtartomány 
VszA vagyis több, mint 8 millió. 
A kódszavak végén az ellenőr- 
ző bitek (22-31) és a páros pari- 
tásra kiegészítő bit (32) találha- 
tó. Minden kódszó tehát össze- 
sen 21 információs bitet tartal- 
maz, a többi az adatvédelmet 
szolgálja (a hibajavító kódolás 
típusa 31:21 BCH--paritás el- 
lenőrzés). Az üzenetek csak 
számot tartalmazó üzenetnél bi- 





nárisan — kódolt decimális 
(BCD), vagyis négy bites, alfa- 


rendszer szabványait, amely 
egyrészt lehetővé teszi az Euró- 
pai Közösség főbb célkitűzései- 
nek (liberalizáció, egységes eu- 
rópai szabványok, versenyszfé- 
ra erősítése) megvalósítását, 
másrészt a legkorszerúbb mű- 
szaki megoldások alkalmazásá- 
val hosszú ideig biztosítani tud- 
ja az új személyhívó rendszer 
különbözó távközlő  rend- 
szerekhez való csatlakozását. 
Az új rendszernek az ERMES 
(European Radio Messaging 
System) nevet adták. 

Az ERMES révén egész Eu- 
rópában azonos személyhívó 
készülékek, illetve hálózati be- 
rendezések üzemelhetnek, va- 
gyis egy ERMES vevő tulajdo- 
nosa egész Európában megkap- 
hatja a számára küldött üzene- 
teket. Ez a nagy piacnak kö- 





tül zajlik a kapcsolattartás más 
ERMES rendszerekkel is. 


Területvezérlő 

Fogadja a hálózatvezérlőből 
érkező üzeneteket, sorrendbe 
rakja és továbbítja őket a bázis- 
állomások felé. Egy hálózatve- 
zérlőhöz több területvezérlő is 
tartozhat. 


Bázisállomás 

Egy meghatározott földrajzi 
terület rádiós ellátását biztosít- 
ja. Kisugározza az előfizetők 
felé a hívásokat és gondoskodik 
a rádiócsatornák szinkronizálá- 
sáról és felügyeletéről. 


Személyhivó vevőkészülék 

Veszi a bázisállomás által ki- 
sugározott üzeneketet és jelzi 
azok tartalmát az előfizetőknek. 


Az ERMES rendszer felépítése 


Hálózat- 


vezérlő 


Hálózat- 
vezérlő 
(másik hálózat) 


numerikus — üzeneteknél a 
CCITT No. 5 ábécéje szerinti 
hét bites karaktereket tartalmaz- 
nak. A POCSAG alapú rend- 
szerek országonként eltérő frek- 
venciasávban működnek, általá- 
ban a 160 MHz-es, vagy a 450 
MHz-es sávot használják. 


AZ ERMES 
RENDSZER 


Bár a POCSAG alapú rend- 
szerek megfelelnek a személy- 
hívással szemben támasztott je- 
lenlegi követelményeknek, az 
ETSI (Európai Távközlési 
Szabványosítási Intézet) kidol- 
gozta egy olyan új személyhívó 
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Terület- 


vezérlő 











Bázis- 


állomás 








vevőkészüléki 


PSTN  Távbeszélő hálózat 


PDN 
ISDN 


3. ábra 


szönhetően várhatóan igen ol- 
csóvá teszi majd a rendszert. Az 
egységes szabvány az üzemel- 
tetők számára is előnyös, hiszen 
több gyártót versenyeztethetnek 
egymással. 

Az ERMES felépítését a 3. 
ábra mutatja. Főbb részei a kö- 
vetkezők. 


Hálózatvezérlő 

Több feladatot lát el. Fogadja 
a hívásokat a különféle nyilvá- 
nos távközlő hálózatokból, il- 
letve a rendszer kezelőjétől és 
feldolgozás után továbbítja azo- 
kat a szétosztó hálózat számára. 
A hálózatvezérlő végzi az előfi- 
zetők nyilvántartását és fel- 
ügyeli a rendszer üzemeltetését 
és fenntartását is. Rajta keresz- 





Nyilvános adathálózat 


Integrált szolgáltatású digitális hálózat 





Az ERMES szolgáltatásai a 

következők. 

s Hang- és fényjelek. Min- 
den azonosítóhoz 8 külön- 
böző jelzés lehetséges. 

s Numerikus üzenetek. Az 
ERMES általában legfel- 
jebb 20 számjegyes üzene- 
teket támogat, de vevőké- 
szüléktől függően akár 16 
ezer számjegyes üzenet is 
továbbítható. 

s Alfanumerikus üzenetek. 
Alapértelmezésben legfel- 
jebb 400 karakteres alfanu- 
merikus üzenetet támogat 
a rendszer, de vevőkészü- 
léktől függően ez a szám 9 
ezerig bővíthető. 

, Formázatlan adatüzene- 
tek. Ez a szolgáltatás táv- 
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vezérlésre, távmérésre, 
vagy egyéb  egyirányu 
adatátvitelre használható. 
Az üzenetek maximális 
hossza 64 kbit. 

Az ERMES ezeken felül szá- 
mos kiegészítő szolgáltatást 
nyújt, amelyekkel egyrészt sze- 
mélyre szabott szolgáltatások 
alakíthatók ki (pl. zárt felhasz- 
nálói csoportok képzése, soron 
kívüli hívások, speciális szám- 
lázás, különféle korlátozások 
bevezetése, titkosítás  stb.), 
másrészt a hívások kezelése 
módosítható (pl. hívásátirányí- 
tás, nyugtázás a hívónak arról, 
hogy a rendszer elküldte a hí- 
vást, adatvesztés elleni védelem 
stb.). 

Az ERMES rádió-interfésze 
a 4. ábrán látható. A rendszer 
16 csatornát használ a 1694 - 
1698 MHz frekvenciatarto- 
mányban, a csatornatávolság 25 
kHz, egy csatorna adatátviteli 
sebessége pedig 6250 kbit/s. Az 
adatfolyam legnagyobb egysé- 
ge az 1 óra hosszú sorozat, 
amely 60, egyenkét 1 perc 
hosszú ciklusból áll. Minden 
ciklus 5 alsorozatra osztható, 
ez a rendszer időosztású üze- 
meltetése esetén biztosítja a 
forgalomeloszlás  rugalmassá- 
gát (Id. 5 ábra). 

Az alsorozatok 16 különbö- 
ző típusú kötegből állnak, 
amelyeket A-tól P-ig terjedő 
betükkel jelölnek. Az A-0 kö- 
tegek 154 kódszóból állnak, a 
P köteg 190 kódszót tartal- 
maz. A kódszók felépítését 
nem részletezzük. A POCSAG 
kódhoz hasonló eljárással az 
előfizetőket ezúttal 16 cso- 
portra osztják, és minden cso- 
portot hozzárendelnek egy 
adott köteghez. A rádiócsator- 
nákon a kötegek adási sor- 
rendje különböző, így biztosí- 
tható, hogy egy alsorozaton 
belül mind a 16 köteget vala- 
mennyi frekvencián átlapoló- 
dás nélkül sugározhassák. 

Az ERMES címtartomány 34 
milliárd egymástól különböző 
azonosító használatára elegen- 
dő. Különböző eljárások segít- 
ségével a vevőket tápláló ele- 
mek csaknem tízszer annyi ide- 
ig használhatók, mint a PO- 
CSAG rendszerekben. 

A rendszer kialakításánál 
ügyeltek arra, hogy az egymás 
mellett működő ERMES rend- 
szerek ne zavarhassák egymást, 
ezért három különböző műkö- 
dési módot definiáltak. Az 5. 
ábra ezek működését szemlélte- 
ti (a hatszögek cellákat szimbo- 
lizálnak). A frekvenciaosztású 
hálózatban minden szomszédos 





új 


Az ERMES rendszer rádió-interfésze 


SOROZAT 
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CIKLUS 
1perc 5 alsorozat 


ALSOROZAT 
12 másodperc 16 köteg 
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0,75 másodperc 
Szinkronizáció Rendszer-információk 


4. ábra 





Cím 


Az ERMES lehetséges hálózati konfigurációi 


Frekvencia- és időosztású hálózat 
5. ábra 





Az FM személyhívó rendszerek vázlatos spektrumképe 


moduláció 
[e] 


sztereo ked 
személyhívó 
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6. ábra 
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A 
magyarországi 
helyzet 


Jelenleg Magyarországon 
a Petőfi Rádió URH műsor- 
szóró adóhálózatára alapo- 
zott személyhívó rendszer 
működik. Az ilyen rend- 
szereket szokás FM sze- 
mélyhívónak is nevezni. Lé- 
nyegük, hogy a 19 kHz-es 
sztereo pilotvivőből kinyert 
51 kHz-es segédvivőre ülte- 
tett digitális jelek segítségé- 
vel érik el az előfizetőket 
(6.ábra). Ezen megoldás hát- 
ránya, hogy csak a Petőfi 
URH adók vételkörzetében 
működik és a viszonylag bo- 
nyolult vevők miatt a sze- 
mélyhívó készülékek megle- 
hetősen drágák. Várható, 
hogy hamarosan nálunk is 
lesz  egyfrekvenciás  PO- 
CSAG rendszer, amely re- 
mélhetőleg sokkal olcsóbb 
lesz, de egyelőre frekvencia- 
kijelölési problémák akadá- 
lyozzák a koncessziós pályá- 
zat kiírását. Az 
rendszer hazai megjelenése 
jelenleg bizonytalan, de el- 
képzelhető, hogy a Nyugat- 
Európához való közeledés 
hatására kedvező fordulatra 
is számíthatunk. 





cella más frekvenciát használ, 
Időosztású hálózat esetén min- 
den cella frekvenciája azonos, 
de mindegyikben más ciklust 
használnak (az 5. ábrán szerep- 
lő rendszernél a lehetséges 5 
ciklusból csak hármat használ- 
nak ki). Lehetséges mindkét 
változat együttes alkalmazása 
is, ekkor frekvencia- és időosz- 
tású hálózatról beszélünk. 

Az Európai Közösség szigo- 
rúan összehangolja az ERMES 
bevezetését. 1994-re a tagorszá- 
gok lakosságának 25, 1995-re 
50, 1997-re pedig 80 százaléka 
számára biztosítani kell a vétel 
lehetőségét. Ezen felül az EK 
szponzorálja  mérőlaboratóriu- 
mok kialakítását az ERMES be- 
rendezések típusvizsgálata szá- 
mára és kötelezi a tagországo- 
kat a típusengedélyek kölcsön- 
ös elismerésére és a szabad be- 
rendezésforgalom biztosítására. 
Eddig 18 ország 30 üzemeltető- 
je írta alá azt a nyilatkozatot, 
amelyben szabályozzák az 
egyes ERMES rendszerek léte- 
sítési ütemét és a rendszerek 
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beindításával és összekapcsolá- 
sával kapcsolatos kérdéseket. 
Bár az ERMES kidolgozásánál 
igen gondosan jártak el, lehet- 
séges, hogy gazdasági okok mi- 
att a rendszer sikere elmarad a 
várttól. 


Nehezítheti az ERMES sike- 
rét az Euromessage néven Fran- 
ciaországban, Nagy-Britanniá- 
ban, Olaszországban, Németor- 
szágban és Svájcban 1991-ben 
üzembe helyezett nemzetközi 
személyhívó rendszer is. Elkép- 


zelhető, hogy a műholdas táv- 
közlés költségeinek csökkené- 
sével a nemzetközi személyhí- 
vó rendszerek között egy mű- 
holdas megoldás diadalmasko- 
dik, eddig ugyanis már több cég 
jelentette be, hogy hamarosan 





ilyen szolgáltatások beindítását 
tervezi. Jelenleg azonban senki 
sem mer jóslásokba bocsátkoz- 
ni a nemzetközi személyhívás 
jövőjéről, hiszen ezek a rend- 
szerek még meglehetősen kez- 
deti stádiumban vannak. 


Tisztelt 
Partnerünk! 


Cégünk a FILM-VISON KFT: az osztrák SCHWEI- 
ZER--PILGER Communication System GmbH képvisele- 
tét látja el Magyarországon. Szeretnénk figyelmébe 
ajánlani a következő szolgáltatásainkat: 

- professzionális audio-, film és video-felvételtechni- 
kai berendezések BÉRBEADÁSA technikai szakem- 
bereink közreműködésével, 

— audio-vizuális berendezések KÖLCSÖNZÉSE telepí- 
téssel konferenciákra, kiállításokra stb. (videoprojek- 
tor, vetítővászon, háttérvetítő, monitorfal, mikrofon, 
erősítő, hangfal stb.) 

-— audio-video és filmtechnikai berendezések (hasz- 
nált és új) ELADÁSA garanciával, 

- komplett audio-video- és filmstúdiók TERVEZÉSE, 
TELEPÍTÉSE és ÜZEMBEHELYEZÉSE kulcsrakész-átadással 
vagy rész-kivitelezéssel, 

(kül- és belföldi referenciák, kedvező fizetési feltéte- 
lek, helyszíni felmérés, szaktanácsadás, rövid határi- 
dő, teljes rendszer-garancia) 

- nagyobb produkciók, TV-játékok, színházi vagy 


SCHWEIZER 
jjm— PILGER 


FILM-VISION 


Communication Systems 
AUDIO § VIDEO $ FILM Gyártó és Szolgáltató Kft. 


sport-felvételekhez egy korszerű BETA SP 4-kamerás 
közvetítő kocsival állunk rendelkezésére 

- eeneláls időn belüli illetve azon túli SZERVIZ szol- 
gáltat. 

- kiváló minőségű VHS kazetták eladása (sokszorosí- 
tásra is alkalmas) 5-240 perc időtartammal igény sze- 
rint. 

Forduljon hozzánk bizalommal! Várjuk érdeklődésü- 
ket az alábbi címen, illetve telefonszámon: 


1147 Budapest, Kerékgyártó u. 100. 
Tel./fax: (36-1) -252-1571 
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1993: AZ ABEKAS 
MAGYARORSZÁGON 





Az Abekas A34 Solo fantázianevű pultja egyesíti magában a keverés, 
trükközés, editálás és képtárolás funkcióit. 


Aki a videótechnika legkor- 
szerűbb utómunkálati eszközei- 
nek fejlődésén rajta tartja a sze- 
mét, bizonyosan találkozott már 
az Abekas névvel, ami egy an- 
gol vállalat neve. Arról híres, 
hogy elsősorban digitális utó- 
munkálati készülékeket gyárt — 
nem is a legrosszabbakat. 

Itt van mindjárt a Solo fantá- 
zianevű A34 típusu , doboz". 
Első ránézésre lehetne keverő, 
trükkegység, vagy akár editáló 
távvezérlő is. Azaz nemcsak, 
hogy lehetne, hanem az is. Az 
Abekas A34 magába foglal egy 
mixert, egy digitális effektgene- 
rátort és egy editáló távvezérlőt 
is. Ez így persze nagyon régi- 
módian hangzik, mert ki látott 
az utóbbi néhány évben olyan 
mixert, amely ne tudott volna 
fogadni nem szinkron forráso- 
kat is? Vagyis ma már minden 
profi mixer időalapkorrektorral 
kezdődik. És ha egyszer már 
, megcsiptük" a képet, miért ne 
lehetne egy kicsit elszórakozni 
vele? Tehát legyen benne digi- 
tális trükk is. Az meg ezek után 
teljesen logikátlan lenne, hogy 
az editáláshoz még egy doboz 
foglalja a helyet az amúgy is 





szűkös asztalon nagyjából 
ugyanazokkal az áramkörökkel, 
amelyek a keverő-, illetve trükk- 
egységben már benne vannak. 
Különben is a források közötti 
választás, keverés és trükközés 
mind az editáláshoz kapcsolódó 
feladatok. Az A34 ezt magában 
mind elvégzi, ezért a neve is. 
Solo. Azért persze van még né- 
hány apróság. Az A34 képes 
4:2:2 rendszerű digitális jelfel- 
dolgozásra. Van benne egy 
szinkrongenerátor és egy 3.5 
colos floppy-lemezen lehet tá- 
rolni bizonyos beállításokat, il- 
letve képi szekvenciákat, trük- 
köket. Képernyőn, menűszerű- 
en lehet az üzemmódok között 
válogatni, illetve beállítani az 
egyes paramétereket. 

A A34 Solo mellékelt tömb- 
vázlata azt is elárulja, hogy 
nyolc bemenete közül négy 
specifikálható. ezekre a kompo- 
zit jel helyett akár komponens 
(YUV, vagy YC), RGB, vagy 
DUB jelet is kapcsolhatunk. 
Emellett van két külső key be- 
menete is. A készülék a bejövő 
jelek feldolgozása nyomán kor- 
rekciós jeleket tud küldeni a be- 
játszó képmagnók felé maxi- 





mum négy csatornán. A négy 
kimenet közül kettőn kompo- 
nens, kettőn pedig YUV, vagy 
YC jeleket kaphatunk. Kilenc 
RS 422 szabványú csatlakozó 
(port) áll rendelkezésre ahhoz, 
hogy a Solo képes legyen minél 
rugalmasabban együtt dolgozni 
számítógépekkel, PC-kel. 

A készülék a hangjeleket is 
tudja kapcsolgatni a videójel 
mellett, tehát ha nem kívánjuk a 





hangot keverni, vagy korrigálni, 
a Solo a hangpult szerepét is át- 
veszi. Négy sztereó hangbeme- 
net között tud választani. Mivel 
a TBC félképet tárol, mód van a 
videojel nagyságának, fekete- 
szintjének, az Y/C késleltetés- 


"nek, az U/V offszetnek (színhi- 


bák) és egyéb paramétereknek a 
korrigálására is. Mindezt csa- 
tornánként külön-külön lehet 
elvégezni oly módon, hogy 
amikor egy forrást valamelyik 
színre kiválasztunk, annak beál- 
lított paraméterei betöltődnek a 
képtárolóba. Így nyolc csator- 
nát korrigálhatunk annak elle- 
nére, hogy ténylegesen csak há- 
rom korrekciós egység van. A 
bemenetek  specifikálhatósága 
készülékek széles típusválaszté- 
ka előtt nyitja meg a vele való 
együttműködés útját. 

A keverő háromsínes, kettőn 
az előtér képei, a harmadikon a 
háttér effektusai állíthatók elő. 
Figyelmesebb szemlélő hiá- 
nyolhatja azokat a gombokat, 
amelyek segítségével a hagyo- 
mányos készülékeken az egyes 
trükk-üzemmódokat lehet kivá- 
lasztani. A magyarázat egysze- 
rű. A Solo a legtöbb effektust a 
képernyőn menú-formában fel- 
kínálja választásra és azok pa- 
ramétereit szoftveres úton lehet 
definiálni. Így pl. az ablak trük- 


DISK ORIVE 





Az Abekas Solo tömbvázlata sejteti azt a sokféleséget, 
amivel vidóforrásokhoz, hangvonalakhoz 
és számítógépekhez kapcsolódni tud. 
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kök keretezését, az átúszás se- 
bességét, stb. A nyolc bemenet 
bármelyikét lehet háttértrükk 
kapcsolójelének használni. A 
háttértrükk kombinálható bár- 
melyik digitális trükkel is. Íly 
módon ún. flyingkey is létre- 
hozható, ami más gépeken csak 
külön szolgáltatásként található 
meg. 

A bemenet után az analóg je- 
leket digitalizálják a Solo A34 
készülékben. A tárban lévő je- 
lek így a digitális trükkök szinte 
végtelen skáláját kínálják. Eze- 
ket is szoftveres úton lehet defi- 
niálni. A megszerkesztett trük- 
köt akár az A34 memóriájában, 
akár külön floppy-lemezen le- 
het tárolni. 

A készülék akár assembly, 
akár insert módban képes a 
hozzá kapcsolt maximum négy 
gépet vezérelni. 

Ezek bármelyike lehet az edi- 
táló gép. Az A34 ötszáz vágás 
adatait meg tudja jegyezni és 
kívánságra a teljes listának, 
vagy egy részének megfelelő 
vágott anyagot automatikusan 
elő tud állítani. 

A készülék apróbb-nagyobb 
funkcióit hosszasan lehetne so- 
rolni. . Használhatóságától a 
szakembert mégsem ezek, ha- 
nem inkább technikai adatai 
győzhetik meg. Frekvenciame- 
nete komponens bemenet ese- 
tén 5,5 MHz-ig t0,5 dB-en be- 
lül van. Kompozit jelek esetén 
ez az érték 3 MHz. A jel-zaj vi- 
szony 55 dB, a differenciális fá- 
zistorzítás 2", a differenciális 
erősítésé 2 90. ké 

Az Abekas számos egyéb ha- 
sonló készüléket gyárt. Az A84 
típus moduláris elven felépített 
, háromdimenziós" digitális ke- 
verő-, illetve trükkegység. Az 
A83 ennek komponens beme- 
netű digitális változata. Az A66 








Az Abekas A66 digitális rögzítő 50 másodpercnyi 
(625 soros rendszerben 60 s) videóanyagot tud tárolni 


olyan készülék, amely a mág- 
nesszalag utáni időket sejteti. 
Digitális, rögzítő, amely 50 má- 
sodpercnyi CCIR 601 norma 
szerinti 4:2:2 rendszerfelvételt 
tud tárolni egy 720 megabyte 
kapacitású fix lemezegységen. 
Ez 720x756 képelemnek meg- 
felelő felbontást nyújt — mind- 
ezt valós idejű lejátszással. 

Az ASI1 típusú digitális effekt- 
generátor 5.5 MHz sávszéles- 
ség, 1" differenciális fázis, 199 
differenciális erősítés, 1 90-nál 
kisebb K faktor, valamint 58 dB 
jel-zaj viszony mellett képes 
komponens, kompozit jelekből 


és lejátszani valós idejű üzemben. 


trükköket előállítani. Nem is ér- 
demes belefogni ismertetésébe, 
mivel a hosszú és unalmas szö- 
veg helyett bárki találkozhat 
vele azon a kiállításon, amelyet 
a Studiotech szervez március 4- 
5-én Budapesten. Itt a cég mér- 
nökei egyszerre négy munkahe- 
lyen mutatják be az Abekas itt 
szóbahozott termékeit. Ebből az 
is sejthető, hogy az Abekas , ki 
akarja vetni a hálóját" a ma- 
gyarországi piacra is. 

Ugyanott lesz látható az A57 
névre hallgató digitális effektge- 
nerátor is, amely a szokásosakon 
túl képes néhány további trükkre. 





A képet digitálisan defóku- 
szolni lehet, vagy egy leeső 
olajcsepp felületére lehet fel- 
vinni, esetleg sajátos fénysugár- 
ral lehet megvilágítani — termé- 
szetesen ugyancsak digitálisan. 
Ezek a példák csak jelzik azt, 
hogy a , fix" trükkök kora lejárt 
és megszületőben van a szoft- 
ver-trükk, amivel bárki percek 
alatt a saját fantáziájának és íz- 
lésénak megfelelő trükköket va- 
rázsolhatja elő — például az 
Abekas pultjainak segítségével. 


Természetesen profi minő- 
ségben. 





Abekas 


ABEKAS - egy nagy név a 

professzionális videotechnikában 
Studiotech Hungary KFT - az ABEKAS cég 
kizárólagos képviselője. ABEKAS - szerviz 
H-1082 Budapest, Üllői út. 82. 
Tel/Fax:(36-1) 113-8440 








kpd 


KFT 


ABEKAS előadás és bemutató a 
Studiotech Hungary Kft.-nél: 


1993. március 4—5. 
Bemutatásra kerül: 
A34 Solo 

A51 3D effect 

A57 3D effect 

A66 disk recorder 


Az előadások miatt kérjük, 
hogy előre jelentkezzen be. 
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Professzionális 
tv-adók 


A FUBA WBT-400 átjátszó adó fő műszaki adatai: 









Tápfeszültség: 220 V vált. 41592 -1090 
Hálózati frekvencia: 50 Hz 


VHF (2W): 88 VA cosg: 0.66 
UHF (1W): 95 VA coso:0.64 

IREbemenet MI] 

Frekvenciasáv: —————— ÍVHEI:47-68 MHz 

VHEF III: 174 - 230 MHz 

UHF IV/V: 470 - 860 MHz 


2 
























IRF csatlakozó /1650 82 


Visszahatási csillapítás: min. 18 dB (fp-0,75 és fp-t6 
MHz között 


I Bemeneti feszültség: 5 mV - 10 mV (szink. 


Bemeneti szelektivitás tát só] 
VHF sávokon: fg-(14 MHz min. 16 dB 






Bemeneti impedancia: 50 
7 


0 

fg-9 MHz min. 16 dB 
fp-t28 MHz min. 36 dB 
fB-23 MHz min. 36 dB 


h5  EEZÉZESSsze 
HERÉÉSÁTZT esti 
JUHF sávokon: fgt16 MHz min. 18 dB ú 


fg-27 MHz min. 42 dB 
Középfrekvencia: KV 389 MHz, HV 334 MHz 
Szabályozás: ———— [manuális és automatikus ) 
! Automatikus szabályozás: Kimenőteljesítmény-változás 
max. 1ldB 0,5 mV és 10 mV 
bemeneti ingadozásnál 







Szabályozási sebesség: 


ACC-átfogás kb. 40 dB 
RF kimenet 
(Frekvenciasáv: 












VHEF III. 174 -230 MHz 

UHF IV/V. 470 -860 MHz 
508 
7/16 50 € intern.: SMA 502 
VHF III. 2 W, UHF IV/Y. 1 W 







Kimeneti ellenállás: 
IRF csatlakozó: 
(Kimenőteljesítmény: 
















Keresztmoduláció: fg-0,75 MHz ... fg-5,75 MHz 
min 57 dB 
(Harmonikus kimenet: min. 60 dB 














Frekvenciastabilitás: max. t 360 Hz/6 hónap 
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A frekvenciamoratórium 
részleges vagy teljes feloldása 
sürgetővé teszi a technikai fel- 
tételek megvalósítását is. Az e- 
lőző számunkban ismertetett 
ún. mini tv- és rádióadók kis te- 
rületek besugárzására alkalma- 
sak. 

FUBA cég azonban gyárt, il- 
letve ajánl olyan regionális mű- 
sorellátás céljára kialakított tv- 
átjátszó berendezéseket, ame- 
lyek a szükséges típusjóváha- 
gyással is rendelkeznek. Mivel 
a hazai szabvány és üzemelteté- 
si előírások jórészt megegyez- 
nek az európai normákkal, a 
FUBA WBT-400 átjátszóadó- 
család könnyűszerrel adoptál- 
ható hazai használatra. Ennek 
bizonyítéka, hogy a nevezett 
berendezéseket az ANTENNA 
HUNGÁRIA RT. is alkalmazza 
átjátszó állomásain. A kiváló 
múszaki tulajdonságokkal ren- 
delkező WBT-400 alapátjátszó 
a bemenetére kerülő VHF I, III 
vagy UHF IV, V sávú jeleket 
szükség szerint VHF III (174- 
230 MHz) vagy UHF IV/V 
(470-860 MHz) sávra keveri. 

Az UHF sávon 1 W-os, illetve 
VHF-en 2 W-os kimenőteljesít- 
mény nagy jóságú szűrőn keresz- 
tül csatlakoztatható 50 Ohmos 
sugárzóra. Amennyiben nagyobb 
terület besugárzása szükséges, 
igény szerint kiegészíthető na- 
gyobb teljesítményű erősítő fo- 
kozatokkal. Mint az ábrán is lát- 
ható, a 197-os fiókrendszer az 
építőszekrényelv szerint alakítha- 
tó ki, illetve fejleszthető tovább. 

Egy nagy 19"-os állványba 
2-3 tv-átjátszó vagy adó helyez- 
hető el azonos vagy különböző 
teljesítménykombinációban. A 
rendszer lehetővé teszi 2-3 
program egyesített  antenna- 
rendszeren történő kisugárzását 
vagy vételét és szétosztását. 

A WBT 400-as rendszer, mint 
tv-adó is üzemeltethető. Ebben 
az esetben elmarad a bemeneti 
átalakító, és a RF-erősítő helyére 
egy tv-modulátor kerül. 


VIDEOTECHNIKA MELLÉKLET 











Az Európában egyre bővülő 
tv-adó hálózatok szükségessé 
teszik új rendszabályok, illetve 
megoldások bevezetését, elke- 
rülendő az adók kölcsönös za- 
varásának lehetőségét. Ebből a 
célból fejlesztette ki a FUBA a 
WBT-400-hoz használható pre- 
cíziós ofszetegységet, amely a 
legmagasabb követelményeket 
is kielégíti — tetszés szerinti tv- 
csatornán — frekvenciapontos- 
ság és fázismerev csatolás te- 
kintetében. A precíziós ofszet 
így referenciajelet szolgáltat, és 
biztosítja az adó nagypontossá- 
gú működését. A berendezés 
DCF 77,5 kHz-es nagypontos- 
ságú oszcillátorral működik. 


fuba 
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FUBA Magyarországi képviselet 
Funk Bau Technik Kft. 

Bp., 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-2617 

Tel.4 Fax: 271-3504 

Fax: 271-2402 





H-Budapest, Üllői út 82. 
Tel/Fax: (836-1) 113-8440 


SONY 


DFS 500 effect generátor 

BK-DF 501 trail and ring board 
BK-DF 502 DSK bogar. 

BVE 600 editing kontroller 

BVE 622 component kártya 

BVE 910 editing kontroller 

BVS 3200 CP component mixer 
BVW-507 AP SP Beta camcorder 
BVW-7O P Beta $P recorder 

CMA 8 CE tápegység 

BC 1 WB akkutöltő 

DXC 327 PK kamera 

DXC 537 PK kamera 

EVO 9500 P Hig asztali recorder 
EVW 300 PK Hig8 3 chip camcorder (új!) 
MXP 290 audio mixer 

MXP 390 audio mixer 

NP 1B akkumulátor 

PVM 2044 €M componens monitor 
PVM 9044 port. monitor 

PVV IP Beta SP dokkolható recorder 
PVV 2600 P Beta $P player 

PVV 2650 P Beta $P DT player 

PVV 2800 P Beta $P recorder 

VO 9800 P U-matic $P player 

VO 9850 P U-matic $P recorder 


So § kazetták 
BCT-30 MA 

BCT-60 ML 

BCT-90 ML 

Hi8 P5-60 HMPX 

Hi8 P5-90 HMPX 

Hi8 E5-60 

Hi8 E5-90 

KCS-20 BRS U-matic 

KCA-60 BRS U-matic ; 
DT-90 P DAT 282.- 


6-RVGGGUYRV 


SSSBZBSBÓS 


A forintos árakra vonatkozóan: 
A fenti árak tartalmazzák a vám- és szállítás költségeit, de nem foglalják magukba a 259 áfá-t , 
Az árképzés alapja a hivataloss MNB napi devizafolyam. 
Az általunk forgalmazott berendezésekre egy év garanciát adunk, melyet cégünk szakemberei végeznek. 
Importbeszerzésen kívül munkatársaink szaktanácsadással, tervezéssel, teljes stúdióépítéssel állnak kedves ügyfeleink rendelkezésére. 
Köszönjük érdeklődésüket, várjuk megrendelésüket! s 0) N y 
8 
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DAB: Digitális 
rádióműsorszórás 


I. rész 


Igény a rádióműsorszórás 
tökéletesítésére 


Az utóbbi években az Egyesült Államok- 
ban és Európában egyaránt mind sűrűbben 
vitatott téma az, hogy a jelenlegi URH sáv- 
beli rádiómúsorszórás a közelebbi és a tá- 
volabbi jövőben ki tudja-e elégíteni a hall- 
gatók minőségi igényeit. A kérdést először 
a németországi helyzet kapcsán vizsgáljuk 
meg. (Támaszkodom az Infosat cimű folyó- 
irat 92/10. számában megjelent ilyen tárgyú 
cikkekre.) 

Az URH frekvenciasáv egyre növekvő 
telítettsége, valamint a különféle moduláció 
előtti jelfeldolgozó eljárások — kompresz- 
szió, optimode készülékek alkalmazása stb. 
— következtében keletkező kölcsönös Za- 
vartatás mind sűrűbben előforduló hallgatói 
panaszokra adnak okot. Különösen a kis, 
hordozható,  antennacsatlakozással nem 
rendelkező készülékek, de elsősorban az 
autórádiók vannak kitéve ezeknek a jelen- 
ségeknek, hiszen az URH rendszert ezek 
számára nem tervezték, ilyen készülékekre 
nem is méretezték. Az URH sávbeli ellá- 
tottság tervezésekor még az 1982-es és 
1984-es genfi konferenciák korszerűsített 
irányelvei szerint is vevőkészülékenként 
egy-egy 12 dB nyereségű irányított antenna 
használatának feltételezéséből indulnak ki. 

A világpiacot tömegesen elárasztó olcsó 
URH vevőkészülékek szelektívitása az Eu- 
rópában is fennálló nagy adósűrűség mel- 
lett nem elégséges, emellett nem megfelelő 
a , nagyjeltűrésük" sem. Ez utóbbi olyankor 
okoz problémát, amikor a városoktól távo- 
labb telepített alaphálózati adók egyikét kí- 
vánjuk venni a városból, a sok kisebb, de 
közelsége miatt jóval nagyobb térerősséget 


pe 





előállító URH adó közeléből. Az URH 
rendszer további tökéletesítése műszakilag 
már alig-alig oldható meg. Például a né- 
hány évvel ezelőtt a Telefunken által java- 
solt Hicom kompanderes eljárást sem lehe- 
tett alkalmazni, mivel különösen a régebbi 
múűsoranyagok kapcsán nem volt meg a 
megfelelő kompatibilitása. A változó dina- 
mika eljárásra, melyet a müncheni IRT ja- 
vasolt, még kitérünk a továbbiakban. 

Az analóg URH rádiómúsorszórás előírá- 
sai lényegében az 50-es, 60-as évekből 
származnak. A digitális technika egyre ter- 
jedő alkalmazása a rádióműsorszóró szer- 
vezeteket a jövőben alapvető probléma elé 
állítja: 

A kompakt lemez (CD, lézerlemez), a di- 
gitális kazettás megnetofon (DAT) és a 
múlt év őszén piacrakerült digitális kom- 
pakt kazetta (DCC) olyan konkurrenciát te- 
remt az URH-nak, amely a zene, vagy álta- 
lánosan a hang reprodukálásának hallható- 
an lényegesen jobb minőséget biztosítja. A 
kompaktlemez (CD) újabb SONY változata 
a Mini Disk (MD), melyre házilag is rögzít- 
hetünk műsort, ugyancsak még a múlt év- 
ben került a piacra. 

Mindezek a digitális hangrögzítésre al- 
kalmas házi készülékek bárki számára lehe- 
tővé teszik a digitális műsorok rögzítését és 
másolását. Természetesen a piac is árusítja 
majd a CD esetében megszokott minőségű 
műsoros kazattákat, Mini Diskeket. Az em- 
lített digitális házi készülékek műszaki mi- 
nőségi követelményeket támasztanak a rá- 
dióműsorszórással szemben is, márpedig 
ezek jóval magasabbak az URH rádiómű- 
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sorszórás által teljesítetteknél. Az 1989-es 
berlini Funkausstellung óta a DSR (Digital 
Satellite Radio) eljárással műholdról sugár- 
zott 16 rádiómúsor átvitele az előzőeknek 
megfelelő kíváló minőségben történik. A 
rádiómúsorok terjesztésében továbbra is a 
kulcsszerepet játszó földi URH hálózat te- 
hát két irányból is lényegesen jobb minőség 
nyomása alatt áll. 

A földi URH műsorok esetében az a 
helyzet, hogy a hallgató által megvásárol- 
ható műsoranyagok a rádiómúsorhoz ké- 
pest már most (és a jövőben különösen) 
jobb minőséget nyújtanak. A közszolgálati 
rádiótársaságok melyeknek a tartalmi alap- 
ellátás mellett a műszaki színvonal biztosí- 
tása is feladatuk, továbbá a magán rádiótár- 
saságok egyaránt nagy figyelmet fordítanak 
erre a kérdésre. Kényszerhelyzetben van- 
nak, hogy a digiális minőségű műsorszórás 
új útjait keressék. 

A rádióműsorszórásból vehető műsorok 
és a kereskedelemben megvásárolható digi- 
tális minőségű , műsorszoftver" versenyé- 
ben nem engedhető meg az átvitelből eredő 
és a múűsorsugárzók kárára fennálló minő- 
ségi különbség. A hallgatók egyértelműen 
igénylik, hogy a műsorokat a lehető leg- 
jobb műszaki minőségben vehessék. Követ- 
kezésképpen a digitális rádiócsatornára 
épülő új földi műsorszóró rendszerek kifej- 
lesztése mind a rádióállomások, mind a te- 
levizióállomások számára sürgősen és 
kényszerítően szükséges. A jövőben nem 
engedhető meg sem a jelszintingadozásból 
sem a reflexiókból származó minőségrom- 
lás. 
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Példa egy COFDM jelre azonos vivőjű hálózat számára 
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A JELENLEGI URH 
RENDSZER 
LEHETSÉGES 
, UTÓDAI" 


A digitálisan kódolt földi műsorszórásra 
vonatkozó első megfontolások és kísérletek 
Németországban 1980-ban történtek Mün- 
chenben az IRT (Institut für Rundfunktech- 
nik) keretén belül. 

Az egyre javuló forráskódolási eljárások, 
melyek az adatmennyiség tömörítésére ki- 
használták az emberi hallási folyamat tulaj- 
donságaiból fakadó redundanciacsökkentő 
lehetőségeket, eredményeként megnyíltak 
olyan lehetőségek is, melyekkel az URH 
sávbeli szokásos csatorna frekvenciasávjá- 
ban egy digitálisan kódolt sztereomúsor is 
átvihető. 

Ezt már egy a digitális URH műsorszórás 
témájában tartott 1981-es konferencia is 
megállapította a következő kiinduló feltéte- 
lekkel (a 104 ..108 MHz közötti sáv ilyen 
kihasználása akkor még nem volt konkrétan 
eltervezve): , Az átvitel technikai minősége 
jelentősen jobb kell legyen, mint a szokásos 
URH adóké. Az azonos és szomszédos csa- 
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tornában üzemelő más adók kölcsönös za- 
varai alatta kell maradjanak az URH adók- 
nál szokásos zavarértékeknek. Egy digitális 
adó ellátási körzete nem lehet kisebb a szo- 
kásos URH adóénál". 

Az első kísérleti adásokra Németország- 
ban 1985-ben került sor. Az ezek során el- 
végzett mérésekben a szomszéd és azonos 
csatorna zavarokat, valamint az ellátottsági 
területet egy ugyanarról az adóállomásról 
kisugárzott URH-FM adó műsorával hason- 
lítótták össze. Kiderült, hogy nem járható az 
az út, hogy az URH tartomány egyes adóit di- 
gitálisan üzemeltessék a többi hagyományos 
adó között, ugyanis a digitális jelek sokkal 
jobban zavarják a hagyományos adásokat, 
mint a többi hagyományos adás. Ezeket a Za- 
varokat az eredeti megfontolások alapján ki- 
sebbeknek gondolták. Elkerülésükre a digitá- 
lis adók teljesítményét annyira le kellene 
csökkenteni, hogy az ellátási terület lényege- 
sen lecsökkenne. A sugárzási kísérletek vilá- 
gosan megmutatták, milyen előfeltételeknek 
kell teljesülniük a földi digitális rádiómű- 
sorszórás bevezetéséhez: 

— Az adott frekvenciasávban kizárólag 
digitális földi műsorszóró állomások lehet- 
nek. 

- A meglévő hálózatok kiépítése, illetve 
sürítése. 
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Noha 1985-ben még teljes homály fedte, 
hogy milyen frekvenciasávban valósulhat 
meg a jövőben a digitális rádióműsorszó- 
rás, mégis kidolgoztak egy tervezetet a di- 
gitális rádió műsorszórás (Digital Audio 
Broadcasting - DAB) számára. 1986 elején 
a kutatást és fejlesztést felügyelő szövetségi 
minisztériumban (BMEFT) közös ülést tar- 
tott a német, a francia és a holland ipar, va- 
lamint német kutatóintézetek képviselői, 
hogy a DAB bevezetését célzó projektet 
készítsenek elő. 


AZ EU-147 
EUREKA- 
PROJEKT 


A digitális rádió-műsorszórás (DAB) 
projektje az 1986-os stockholmi konferen- 
cián indult négy éves időtartamra (1987- 
1991) tervezett kutatási és fejlesztési prog- 
rammal és 360 ember/évre számolt 80 mil- 
lió márkás költségvetéssel. Ennek keretén 
belül a legnagyobb kutatási kapacitást Né- 
metország adta a legkülönbözőbb cégek 
részvételével, francia részről a CCETT ku- 
tatóintézet, holland részről a Philips, brit 
részről a BBC vett részt benne. 1991 szep- 
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temberében dölt el, hogy a projektet egy 
következő lépcsőben 1992-94-ig 45 millió 
márkával folytatják. A második szakasz, 
amelyben további cégek csatlakoznak a 
projekthez, célkitűzése az egyes rend- 
szerspecifikációk tökéletesítése, különleges 
integrált áramkörök kidolgozása, valamint 
a músorszórást kiegészitő egyéb nyilvános 
szolgáltatások összeállítása. Ilyen például a 
közlekedési információs és irányítási rend- 
szer, adatátvitel a felhasználók egy adott, 
zárt körén belül stb. 


A DAB FELADATA 
ÉS 
KÖVETELMÉNYEI 


Az Eureka projekt keretén belül már 
1987-ben a közszolgálati műsorszórók be- 
vonásával a következőkben foglamazták 
meg a DAB feladatát és követelményeit: 


Kiemelkedő minőségű digitális átviteli 
eljárás. 

Az URH músorszóráshoz képest alappa- 
ramétereiben (jel-zaj viszony, torzítás) jobb 
minőségű, hibátlan jelátvitelt kell megvaló- 
sítani többútas terjedéstől erősen zavart át- 
viteli csatornában is a lehető legkisebb sáv- 
szélesség igénybevételével. Maga a rádió- 
csatorna transzparens módon legyen hasz- 
nálható. A forráskódolás jelenlegi és jövő- 
beli állásától függően az olyan továbbfej- 
lesztések, mint a többcsatornás térhatású 
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műsorok, vagy a szabadon kihasználható 
adatátvitel lehetőségét is biztosítani kell. A 
sztereohangnak fejlettebb térhatású rend- 
szerekké való továbbfejlesztésére különö- 
sen ügyelni kell a CD-vel való versenyké- 
pesség megőrzése érdekében. Egy, az elkö- 
vetkező 50 évre, vagy akár be nem látható 
időtartamra tervezett digitális földi átviteli 
rendszernek tartalmaznia kell ilyen, a jövő- 
re vonatkozó szempontokat is. 


Korlátozásoktól mentes mobil, 

hordozható és helyhez kötött vétetele 

Az URH rendszerrel ellentétben, ahol 
mint említettük a tervezés és ebből eredően 
a kifogástalan vétel kiinduló feltétele a vé- 
teli helyen alkalmazott 12 dB nyereségű 
irányított antenna, a DAB rendszert a hor- 
dozható készülékek és autórádiók számára 
(botantennával) is kifogástalan vételre kell 
méretezni. Manapság az URH vevőkészülé- 
keknek csak mintegy 20 9o-a csatlakozik az 
említett 12 dB-es antennára, vagy kábelhá- 
lózatra. A többi 80 99 botantannát használ. 


Átviteli kapacitás 

Manapság Németországban az egyes tér- 
ségekre, illetve tartományokra vonatkoztat- 
va átlagosan 6 URH szteromúsor teríthető 
szét. Ehhez az egyes városokban mintegy 
további 6 helyi adó járulhat. Az EU 147 ter- 
vezeten belül azt a célt tűzték ki, hogy mi- 
nimum ezt a músorválasztékot elláthassák 
minden olyan regionális, vagy helyi terüle- 
ten is, ahol különböző adók körzetei egy- 
mást átfedik. 
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Járulékos információk átvitele 

A jövőbeli DAB rendszerben megfelelő 
kapacitású adatcsatornák kell rendelkezésre 
álljanak a kiegészítő információ (pl. közle- 
kedési és irányítási információ, műsorazo- 
nosítók, radiotext stb.) átvitelére. Ilyennel 
elképzelhető, hogy pl. a hosszabb közleke- 
dési információktól tehermentesítsék magát 
a rádióműsort és ezeket az üzeneteket a ve- 
vőkészülékben mesterséges beszéddel szó- 
laltassuk meg. 

Ez úgy történhet, hogy az átvitt rádióim- 
pulzusok hatására az egyes szótagokat 
akusztikusan előállítjuk és maga az üzenet 
szintetizált beszéddel szólal meg. Szóba jöhet 
még forgalomirányító rendszerek információ- 
inak átvitele is. 

A Rádiótechnikai Intézet (INT) javasolta 
továbbá azt is, hogya DAB rendszerbe von- 
ják be a változó dinamika rendszerét is. Ez 
abból áll, hogy a stúdióoldalon előállítanak 
egy dinamika-vezérlőjelet, amit aztán a 
músor mellett (nem hallhatóan) ugyancsak 
átvisznek. 

Ezzel lehetővé válik a dinamika (a halk 
és hangos részek arányában) egyedi megvá- 
lasztása és ezzel a különféle hallgatási kö- 
rülményekhez (pl. lakás, vagy autó) illesz- 
tése is. Az URH rendszer utódjaként fellépő 
minőségű átviteli rendszer természetesen 
lehetőséget kell adjon arra is, hogy az 
egyes műsorok tartalmát maximális dina- 
mikával, vagy kedvezőtlen hallgatási körül- 
mények között (pl. autó) szándékosan csök- 
kentett dinamikával és jó érthetőséggel 
hallgathassuk. 
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Az EU 147 tervezet első lépcsőjének be- 
fejeztével összeállítottak egy megvalósítha- 
tó DAB rendszertervet, miután valamennyi 
igényes problámát sikerült megoldani. A 
rendszert kísérleti felépítésben tesztelték és 
be is mutatták. Különösen két témakör igé- 
nyelt nagyobb erőfeszítéseket: 


A forráskódolás 

A digitális átviteli módok mindezidáig a 
nagy sávszélességigény miatt nem nyerhet- 
tek alkalmazást a földi rádióműsorszórás- 
ban. Az adatok redukálására alkalmazott, a 
korszerű eszközökkel már megvalósítható 
új forráskódolási eljárások segítségével az 
átviendő adatok mennyisége lényegesen 
csökkenthető. Egy CD lemeznél a sztereo 
jelhez még 1411 kbit/s adatfolyam szüksé- 
ges. A főleg az IRT által kidolgozott MUSI- 
CAM (Masking pattern adapted Universel 
Subband Integrated Coding And Multiplex- 
ing) rendszerrel ez 192 kbit/s értékre csök- 
kenthető. Jól láthatóan ez hétszeres tömörí- 
tésnek fele meg. Az adatok tömörítését 
olyan különleges eljárások és algoritmusok 
alkalmazásával érik el, amelyek kihasznál- 
ják a pszichoakusztikus jelenségeket, va- 
gyis az emberi hangérzékelés sajátosságait. 
Ezek eredményeképpen az emberi hallás a 
drasztikus adatredukció ellenére sem tudja 
a vevőkészülékben reprodukált hangot az 
eredetitől megkülönböztetni. A dolog lé- 
nyege az, hogy az ember által nem érzékelt 
információ-összetevőket nem is kell az 
adatfolyamban továbbítani. A nyugalmi 
hallási szint alatti zörejeket, valamint az 
egy adott hang (ez természetesen több 
hangra is igaz) által , megemelt" együttes 
hallási küszöb alatti hangösszetevőket, me- 
lyek egyikét sem érzékeli az ember, nem 
kell a csatornán továbbítani. Ezeknek az 
adatösszetevőknek a kiszűrése nem változ- 
tatja meg a szubjektív hallgatási benyo- 
mást. A rádiómúsorszórásban alkalmazott 
frekvenciatartományt sávokra osztva és 
ezek külön-külön végzett adatfeldolgozásá- 
val további adatredukció érhető el. A mód- 
szer részleteibe itt nem megyünk bele, 
megtalálható a kutatási közleményekben.) 

Az IRT, a Philips és a franciák által kö- 
zösen előterjesztett MUSICAM (részsáv 
kódolási) rendszer ajánlásával párhuzamo- 
san a Frauenhoffer-társaság és a Thomson 
az ASPEC (transzformáció-kódolási) rend- 
szert javasolta, amellyel szintén tetemes 
adatredukció érhető el a digitális rádiójel- 
ben. Az Európai Múszorszórók Szövetsége 
(EBU) keretében a BBC-nél 1990-ben foly- 
tatott kiterjedt meghallgatási tesztek, vala- 
mint az ISO/IEC hasonló vizsgálatai 
(1990/91) során a MUSICAM rendszer kí- 
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válóan szerepelt és győzött az eljárások 
versenyében. Ezzel egyidőben további tö- 
kéletesítések is történtek. A sztereo rádió- 
műsorok jövőbeni sugárzásánál a sztereo- 
redundanciát is kihasználhatják további 
adatredukció céljából. Mindez a már emlí- 
tett, csökkentett 192 kbit/s adatsebességet 
eredményezi. 1992 elején a Moving Picture 
Expert Group (MPEG) kitűzte a MUSI- 
CAM forráskódolási rendszer (layer 2 szín- 
tű) szabványosítását. A fejlesztés folytatása 
során további adatredukció elérésére be kí- 
vánják vonni a javasolt ASPEC rendszer 
egyes részmegoldásait is. Az EU 147 terve- 
zet úgy van kialakítva, hogy a sztereo jel 
182 kbit/s adatfolyama egyenként 32 kbit/s 
blokkokra van felosztva, tehát a jövőbeli 
tökéletesebb adatredukciós eljárások meg- 
jelenésekor kisebb  csatornakapacitással 
(160, vagy akár 128 kbit/s) is továbbíthat- 
ják a sztereo jelet, illetve a felszabaduló 
csatornakapacitást például ötcsatornás (iga- 
zi térhatás) sztero músorátvitelre használ- 
hatók. A lemezipar már manapság is készül 
erre a tökéletesített térbeli hangzást szogál- 
tató továbfejlesztett módszerre. Ennek 
megfelelően — egyre — több  — hangver- 
senyesemény felvételeit készítik többcsa- 
tornás változatban. Ebben is érvényes az a 
megállapítás, hogy a rádióműsorszórásnak 
törekednie kell a hallgató által megvásárol- 
ható műsoranyagok minőségével való lé- 
Péstartásra. 


Az átviteli eljárások 

A francia CETT kutatóintézetben kidol- 
gozott különleges szélessávú COFDM (Co- 
ded Ortogonal Freguency Division Multip- 
lex) átviteli eljárással sikerrel küszöbölhető 
ki a különböző úthosszakon terjedő rádióje- 
lek egyidejű vételéből szükségszerűen adó- 
dó torzítás, mely a vett műsort jelentősen 
zavarja. Ezt az eljárást egy különleges hiba- 
védelemmel kombinálva alkalmazzák a 
DAB rendszerben, így digitális, transzpa- 
rens csatorna áll elő, melyen például egy 
sztereo módot, vagy tetszés szerinti más 
adatokat lehet továbbítani. 

Az 1. ábra azt szemlélteti, hogy például 6 
sztereó műsorcsatorna hogyan vihető át egy 
1,5 MHz széles multiplex jel összesen 1536 
vivőfekvenciájára szétosztva. Ezzel a mód- 
szerrel a DAB rendszerben egy adott zavar 
következtében kieső egyes vivőket megfe- 
lelő hibajavító eljárással teljesen kompen- 
zálni lehet. 


Adóhálózatok 

A fizikai adottságok miatt egy analóg 
adóhálózatban ugyanazt a frekvenciát min- 
dig csak egymástól viszonylag nagyobb 
földrajzi távolságra lehet újra használatra 
kiosztani. Annak érdekében, hogy az ana- 
lóg jeleket ne zavarja hallható mértékben 
az ugyanazt a frekvenciát használó másik 
adóállomás, az egymásrahatást a megfelelő 
frekvenciakiosztás alkalmazásával is adott 
értéken kell tartani. Ezzel szemben a digitá- 
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lis átviteli eljárásokat alkalmazó rádióháló- 
zatokban azonos frekvenciás rendszereket 
is ki lehet alakítani (egy adott műsor vala- 
mennyi adóállomása ugyanazon a frekven- 
cián működik). Ez igen gazdaságos frek- 
venciakihasználást eredményez, mivel egy 
műsor a teljes ellátási területén egyetlen át- 
viteli csatornát (vagy egy megfelelő multi- 
plex jelrészt) igényel. Németország eseté- 
ben például a regionális struktúra fígyelem- 
bevételével is mindössze a jelenlegi 1/3-a 
lenne szükséges, ha a mai URH adókat 
DAB-ra állítanák át. Annak érdekében, 
hogy egyes frekvenciacsoportokat a lehető 
legytöbbször lehessen kiadni, valamint az 
azonos frekvenciás hálózatok egyéb fizikai 
adottságainak figyelembevételével az adó- 
teljesítményeket a jelenlegi URH rend- 
szerhez képest jelentősen le lehet, illetve 
kell csökkenteni. Csak kisebb adóteljesít- 
mény mellett lehet az azonos frekvencia- 
csoportokat egymástól viszonylag kisebb 
távolságokra megismételni. Ezen túlmenő- 
en az ellátási területek szélein a zavarok 
minimalizálása érdekében szükség lehet 
maximálisan 20 dB-es irányított antannák 
alkalmazására is. Az előttünk álló években 
kell elvégezni azokat a kísérleteket és te- 
reppróbákat, amelykből kiderülhet többek 
között az is, hogy az adóhálózatokat ki 
kell-e majd egészíteni további kitöltő adók- 
kal. Átfogó sugárzási kísérletek nélkül, 
amelyek eredményeire egy megbízható 
rendszer- és hálózattervezést alapítani le- 
het, nem valósítható meg a hagyományos 
URH rendszerről a DAB-ra való áttérés, 

Az eddigi fejtegetések azonban azt is 
mutatják, hogy az URH rendszerben eddig 
megszokott széles körű vételi lehetőség a 
DAB esetében bizonyos korlátokat kap és 
az ellátási területek határain túl többnyire 
csak telepített, irányhatású antennákkal szá- 
míthatunk üzembiztos vételre. 


A DAB RENDSZER 
ELŐNYEI 


A DAB rendszernek döntő előnyei van- 
nak a hagyományos URH músorszórással 
szemben: 

— Az előfizető folyamatosan kiemelkedő 
minőségű adást vesz mobil, vagy hordozha- 
tó készülékekkel is. A robogó autóban meg- 
szokott jel-elcsuklások a DAB rendszerben 
ismeretlenek. 

— Az átvitel technikai minősége a legma- 
gasabb igényeket is kielégíti és semmiben 
sem különbözik majd az egyéb hordozókon 
hozzáférhető, hasonló bitsebességű egyéb 
audio műsoranyagokétól. 

— A vevőkészülékek kezelése is alapvető- 
en egyszerübb lesz. Elmarad a manapság 
sokszor körülményes adókeresés, a készü- 
lékekkel mindössze a műsor azonosítószá- 
mát kell közölni, az adást a készülék önál- 
lóan megkeresi. 
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A távoli — akár külföldi — adók vétele te- 
lepített és irányított antennák alkalmazásá- 
val körülbelül olyan mértékben lesz lehet- 
séges, mint az manapság megszokott. 

- A músorhoz tartozó kiegészítő infor- 
máció segítségével kisugározható a be- 
széd/zene azonosító, műsorfajták jelzése, 
valamint a jelenlegi URH-nál nagyobb 
adatsebesség mellett a változó dinamika su- 
gárzása is lehetséges. 

— Megfelelő teljesítményű adatcsatornák 
további információ (közlekedési informáci- 
ók és irányító rendszerek, adatátvitel adott 
felhasználói kör részére stb.) továbbítását is 
biztosítják. 

A rádióműsorszóró szervezetek számára 
abban rejlik az előny, hogy a frekvenciasá- 
vot lényegesen gazdaságosabban használ- 
hatják ki. A manapság az URH músorszórás 
számára rendelkezésre álló frekvenciavolu- 
men felhasználása esetén a rádiótársaságok 
a jövőben olyan nagy műsorválasztékot 
nyújthatnak a hallgatóknak, amilyen ma- 
napság a műholdas músorszórásban, vagy a 
kábelhálózatokban van. Nem utolsósorban 
említendő az sem, hogy az ipar számára a 
DAB a legmodernebb, nagy mértékben in- 
tegrált áramkörök (16 M technika) területén 
csupán Európában mintegy 600-700 millió 
új többnormás készülék tömeges piacát igé- 
ri. Ez 4...6 milliárd márka/év forgalmat je- 
lent a készülékpiacon. 


A DAB AZ URH 
RENDSZER 
UTÓDA 


A rádiózás történetében mindig újabb 
frekvenciasávokkal bővítették a műsorszó- 
rást, a hosszú és küzéphullám mellé 1949- 
ben bevezették az URH sávot, majd 1989- 
ben elindult a műholdas DSR rendszer. Az 
újabb rendszerek a műsorkínálat jelentős 
bővülése mellett mindig jobb minőséget is 
kínáltak a hallgatóknak, ezért gyorsan el is 
terjedetek. A DAB esetében is egy új rend- 
szert kell bevezetni, bár itt most nem bőví- 
tésről, hanem az URH rendszer kiváltásáról 
van szó, melynek során hosszabb ideig egy- 
idejűleg sugároznák a műsorokat mind 
URH, mind DAB rendszerben (simulcast). 
Németországban azt tervezik, hogy a DAB 
sugárzások az 1995-ös rádiókiállítás idején 
kezdődnének és 15 éves párhuzamos üze- 
meltetés után megszűntetnék az URH rend- 
szert. 

Azt, hogy ehhez mekkorra frekvencia 
volumenre lesz szükség, különös tekintettel 
a számos kiegészítő adóra, helyi músorra és 
kisebb magánrádióra, még részletesen meg 
kell vizsgálni, illetve ki kell dolgozni. Ter- 
mészetesen egy olyan összetett és techni- 
kai-tudományos szempontból igényes rend- 
szer, mint a DAB esetén nem áll meg a to- 
vábbfejlesztés. Ilyan komolyabb javaslatok 
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1992-ben is történtek, azonban az a döntés 
született, hogy a jelenlegi előkészítő és pia- 
ci bevezető fázisban a változtatgatás hátrá- 
nyosan érintené a rendszer elterjedését. Az 
addigra még jobban kiérlelt módosításokat 
egy későbbi fázisban vezetik majd be. Kü- 
lönösen a forráskódolás területén kell addig 
még fokozott erőfeszítéseket tenni. A kb. 
15 éves simulcast időszakra valószínüleg a 
TV-sáv 12-es csatornáját használják majd. 
Annak megfelelően, hogy ezt a csatornát a 
szomszédos országokban mire és mennyire 
használják, a határterületeken más csator- 
nákat kell erre a célra kijelölni. 

Németország az 1992-es WARC értekez- 
leten javasolta, hogy legkésőbb 1996-ig kü- 
lön konferencia vitassa meg a DAB frek- 
venciákat és a jelenlegi 87,5...108 MHz-es 
URH sávot az 1984-es genfi tervnek meg- 
felelően DAB sávval helyettesítse. Mivel a 
többi ország az URH sávot még hosszabb 
ideig kívánja használni, ezt a javaslatot 
nem fogadták el. Sok ország, köztük Kana- 
da a jövőben az 1,5 GHz-es sávban kíván 
DAB rendszert létesíteni. A WARC 92 kon- 
ferencián az 1,452-1,492 GHz-es frekvenci- 
asávot az USA és Mexikó kivételével világ- 
szerte elsősorban műholdas rádióműsorsz- 
órás céljára osztották ki. Ezzel nagy terüle- 
teket lehet ellátni hordozható és autórádió 
vevőkészülékek számára is. (Van egy meg- 
szorítás is, nevezetesen a meglévő rádió- 
rendszerek védelmében az 1,5 GHz-es sáv- 
ben a músorszórás 2007-ig csak másodla- 
gos lehet, és csak az 1,467...1,492 GHz-es 
frekvenciasáv használható mósorszórásra a 
szomszédos országokkal történt egyeztetés 
mellett. Ehhez több ország csatlakozott.) 

Franciaországban is azt vitatják, hogy a 
DAB rendszert 1995-től ne az említett 12. 
TV-csatornában, hanem az 1,5 GHz-es 
sávban létesített földi adókon vezessék 
be. Ehhez azonban még egy sor kérdést — 
hullámterjedés, azonos csatornás adások 
lehetősége, mobil vételi kritériumok és 
hasonló kérdések — kell tisztázni. Az 
EBU egyik tanulmányában utalnak arra 
is, hogy noha nagy kiterjedésű digitális 
DAB hálózatok műszakilag lehetségesek 
az 1,5 GHz-es sávban, azonban ehhez 
mintegy tízszer annyi adóállomás létesí- 
tése szükséges, mint a VHF tartomány- 
ban. Ilyen földi hálózat üzemeltetése is 
valószínúleg tízszer annyiba kerül, minta 
mai VHF rendszeré. Mivel a rádiómű- 
sorszórás összköltségeinek tetemes részét 
már ma is az adóhálózat és üzemeltetése 
teszi ki, ilyen mértékű költségnövekedés 
a műsorszolgáltatók számára valószínü- 
leg elfogadhatatlan lesz. 

A rádiómúsorokkal való ellátottság már a 
DAB rendszer indulásakor is nagy területet 
fed majd le kitűnő minőségben. A digitiális 
múűholdrádió (DSR) már manapság is 16 
músorral növeli a kínálatot CD minőség- 
ben. A DAB rendszer a földi műsorszórás- 
ban kínálja majd ugyanezt, a CD minőségű 
rádiózás , szabványos" elterjesztését. 
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A RENDSZER 
BEVEZETÉSE 


Az EU 147 DAB tervezet keretén belül 
már 1992 elején rögzítették valamennyi 
fontos paramétert. A pontosított rend- 
szerleírás 1993 elejére várható az ETSI 
(European Telecommunications Standard 
Institute) szabványok közzététele után. Az 
EU 147 porgram résztvevői már 1992-ben 
elkezdhették az integrált áramkörök és ké- 
szülékek kialakításának  előmunkálatait. 
Európán kívüli gyártók ehhez csak 1993- 
ban foghatnak hozzá. 


A DAB bevezetésére egyelőre a követ- 
kező ütemezést tervezik: 

1996: Piaci bevezetés a berlini Funkaus- 
stellung kapcsán. 

1996: Valamennyi mai URH műsor pár- 
huzamos sugárzása 

2010: (simulcat) az URH sávban és a 
DAB rendszerben 

2010: Mintegy 10...15 éves párhuzamos 
üzemeltetés után esetleg két lépcsőben a 
87,5.108 MHz frekvenciasávot a DAB mú- 
sorszórás veszi át 

2010-től: Csak a jelenlegi URH rendszer 
leállítása után áll rendelkezésre 20,5 MHz 
sávszélességgel (II. sáv) további átviteli ka- 
pacitás új átviteli rendszerek (többcsatornás 
sztereo, többletszolgáltatások stb.) számára. 


Müller György 


ÖSSZEFOGLALÁS 


A DAB rendszer bevezetésé- 
vel a jövőben a földi műsorsz- 
órás is rendelkezik majd műsza- 
kilag kiváló átviteli eljárással, 
mellyel követheti a hangtechni- 
ka egyéb ágainak fejlődését. Az 
a nagyratörő cél, hogy a DAB- 
ot ne csak egyszerűen bevezes- 
sék, hanem kiváltsák vele a je- 
lenlegi URH műsorszórást, még 
rengeteg nemzetközi egyeztető 
munkát és sok időt kíván meg. 
A koordináció fontossága ebben 
nem hangsúlyozható elegendő- 
en, mivel a DAB csak akkor le- 
het , CD-rádió", ha egész Euró- 
pában egységesen megvalósít- 
ható, és ez igen nehéz feladat. 








SCREEN MACHINE: 
A KÉPZELET 


EURÓPAI SZÁRNYAI 


Kiváló minőségű számítógé- 
pes video-segédeszközöket 
nemcsak a tengeren túl állíta- 
nak elő. Kitűnő bizonyíték erre 
a műüncheni FAST Electronic 
cég példája, amely már jó két 
éve piacra hozta a Screen Ma- 
chine elnevezésű termékét. 
Mind a szoftvert, mind a hard- 
vert a ProficomP cég Mac szak- 
értőivel együttműködve egy- 
szerre dolgozták ki IBM-AT-re 
és MacII-re. 

Erről a kimagasló szinten ki- 
dolgozott bővítőkártyáról már 
sokat írtak a legkülönbözőbb 
helyeken. Talán azért, mert be- 
bizonyosodott, hogy a Screen 
Machine nem pusztán csak az 
egyik tiszavirág életű termék a 
sok közül, hanem egy egész ter- 
mékcsalád alapja, amelynek 
szép jövőt jósolnak. Biztosan 
szerepet játszott azonban benne 
az a tény, hogy nagyon sok 
mindenre alkalmazható. Segít- 
ségével csatlakoztathatunk a 
számítógépünkhöz egy video- 
magnót, egy kamerát vagy bár- 
milyen más  video-jelforrást. 
Mozgóképek sorozatából kivá- 
lasztott egyes képeket átvehe- 
tünk vele a számítógépre, és di- 
gitalizálhatjuk ezeket. A mellé- 
kelt szoftver a képeket vala- 
mennyi szabványos képformá- 
tumban tárolni tudja, így ezek 
más programokkal tovább fel- 
dolgozhatók. Legfontosabb al- 
kalmazási területei a multimé- 
dia-munkaállomások, videoké- 
pek rögzítése és archiválása, 
asztali kiadványszerkesztés 
(DTP) továbbá bemutatóanya- 
gok készítése (prezentáció) és 
animáció. Mindezek kapcsán 
már számos néven emlegették. 
Nevezték már True Color Fra- 
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me grabbernek (valós színeket 
szolgáltató, teljes képet rögzítő 
eszköznek), multimédia kártyá- 
nak, video overlay kártyának, 
vagy lelkendező megfogalma- 
zásban , egyszerűen": a korlát- 
lan lehetőségek kártyájának. 

A Screen Machine többféle 
termék tulajdonságait egyesíti 
magában: 

- PC-AT vagy MacII bővítő- 
kártya alakjában megvalósított 
színes valós idejű video-digita- 
lizáló. A képeket valós színek- 
kel (true color, 16,7 millió ár- 
nyalat) képes megjeleníteni ak- 
kor is, ha a grafikus kártya csak 
256 színárnyalatot különböztet 
meg. 

— Multimédia kártya. Nem 
helyettesíti a grafikus kártyát, 
hanem egy új közeget nyújt a 
grafikák és szöveg megjeleníté- 
séhez a képernyőn: élő video 
jelet szolgáltat tetszőlegesen 
megválasztható méretű, helyze- 
tű és képkivágású ablakban. 
Mindez a számítógéppel vezé- 
relhető. 

—- Komplett megoldáscso- 
mag, amihez a hardver mellett 
szoftver is tartozik a képek rög- 
zítésére, egyszerű feldolgozásá- 
ra és archiválására. 

A félvezetőtechnika és az 
áramkörtechnika legújabb ered- 
ményeit kihasználva a Screen 
Machine mindezt méltányos 
áron nyújtja, ami a forgalomban 
lévő frame grabberek árának 
mintegy a fele, miközben szol- 
gáltatásaiban többet nyújt, mert 
a képeket valós időben meg is 
tudja jeleníteni a számítógép 
képernyőjén. (A szokásos frame 
grabberek ehhez két képernyőt 
igényelnek, vagy le kell monda- 
nunk a képek valós idejűségé- 





ről.) A szokásos bonyolult ana- 
lóg áramkörök helyett a Screen 
Machine minden feladatot telje- 
sen digitális úton old meg mind 
a színes képjel feldolgozásában, 
mind a szinkronjelek fáziszárt 
hurkaiban. Mindezzel nemcsak 
lehetővé, hanem még kifizető- 
dővé is tesz egy sor új alkalma- 
zási területet. Röviden csak azt 
mondhatjuk, hogy a Screen Ma- 
chine egy korszerű, INTEG- 
RÁLT VIDEO KÁRTYA. 

Ennyit a hardverről. A puszta 
elektronikából azonban csak a 
szoftverrel együtt válik igazán 
eszköz a felhasználó kezében. A 
Screen Machinehez eleve hoz- 
zátartozik egy egész sor szoft- 
ver kiegészítés: képrögzítéshez, 
képfeldolgozáshoz, több mint 
50 formátumba konvertáláshoz, 
JPEG komprimáláshoz, vala- 
mint ahhoz, hogy videoképeket 
ágyazhassunk be kedvenc szoft- 
vereinkbe. A közvetlenül be- 
ágyazott szoftverek száma pe- 
dig időközben az Authorware 
Professionaltól a WindWordig, 
és az Exceltől a ToolBookig 
egyre csak nő. 

Manapság a Screen Machine 
Európában az első helyen áll az 
integrált  videokártyák közöt. 
Mi a haszna ebből a felhaszná- 
lónak? Egyszerűen a verseny- 
képesség a számítógépes video 
területén. A termék kiforrott, 12 
hónap garanciát és ingyenes up- 
date szolgáltatást tartalmaz. 

A videoképek beiktatása egy- 
re inkább előtérbe kerül mind 
több munkahelyen, különösen 
pedig azokon, ahol asztali kiad- 
ványszerkesztéssel . (DeskTop 
Publishing — DTP), multimédia 
alkalmazásokkal vagy adatban- 
kokkal foglalkoznak. Manapság 
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a szövegeket és adatokat már 
igen kiterjedten dolgozzák fel 
számítógépek alkalmazásával, 
ideje, hogy a vizuális informá- 
ciók feldolgozása ehhez lassan 
felzárkózzon. Ha majd a számí- 
tógépeken egész filmeket is tá- 
rolhatunk, vezérelhetünk és le- 
játszhatunk, a ma még külön 
készülék alakjában megvalósí- 
tott telefon, televízió, video- 
magnó stb... egyetlen multimé- 
dia állomásba olvadhat össze, 
amely szélessávú adatátviteli 
hálózat(ok) útján szinte korlát- 
lan mennyiségű szöveges és ké- 
Pi információhoz férhet hozzá. 
Ebben az a legfontosabb, hogy 
ez a most még csak elképzelt 
médium interaktív lesz, vagyis 
az ember a látott képeket befo- 
lyásolhatja. Válogathat, vissza- 
kérdezhet, egyszóval kommuni- 
kálhat a médiummal. Az ilyen 
interaktív multimédia közeg ki- 
válóan alkalmas tudásanyag át- 
adására. A multimédia várható- 
an legalább annyira átalakítja 
majd az életünket, ahogy azt 
korábban a telefon és a televí- 
zió már kisebb mértékben meg- 
tette. 


Screen 
Machine a 
DTP-ben 


A videoképeket a kiadványa- 
inkba a Screen Machine segít- 
ségével olyan könnyedén iktat- 
hatjuk be, hogy közben mind- 
végig arra koncentrálhatunk, 
ami a jó alkotásokat a hevenyé- 
szettektől megkülönbözteti, ne- 
vezetesen a tartalomra és az öt- 
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let megvalósítására. Elegendő 
egyetlen kattintás az egérrel, és 
máris közvetlenül a forrásból 
olvashatunk be videoképeket, 
függetlenül attól, hogy ez éppen 
kamkorder, videomagnó, TV, 
képlemezjátszó, — vizualizátor 
vagy állóképes videofényképe- 
zőgép. Ezután egyszerűen csak 
azzal kell foglalkoznunk, ami- 
vel eredetileg akartunk. Egyedi- 
leg állíthatjuk be a képek vilá- 
gosságát, kontrasztját és színte- 
lítettségét, de magukat a színe- 
ket is. A képet magát forgathat- 
juk, tükrözhetjük vagy akár ne- 
gatívba is fordíthatjuk. A kime- 
neten megjelenő kép nagyságát 
fokozatmentesen állíthatjuk be 
16x16 képponttól 2048x2048 
képpontig, hogy nagyméretű 
monitorunkat is hatékonyan ki- 
használhassuk. Amint látjuk, 
eléggé szabadjára engedhetjük 
a fantáziánkat, anélkül, hogy 
határokba ütközne a kreativítá- 
sunk. A kiadványokba iktatott 
videoanyag gyorsítja, sokolda- 
lúbbá teszi a munkát, anélkül, 
hogy különösebben költségekbe 
sodorna. Mindezen érvek külö- 
nösen az alkotás, az anyag ki- 
alakításának fázisában jelentő- 
sek. Vegyük például azt az ese- 
tet, ha képekkel kísérletezge- 
tünk, képeket akarunk kompo- 
nálni vagy a fényképanyagból 
való választási lehetőségeinket 
akarjuk optimalizálni. Termé- 
szetesen, mindezeket színesben. 
A szürkefokozatokra szorítkozó 
kiadványszerkesztés — ugyanis 
szürke egy dolog. 


Screen 
Machine és a 
kép-adatbank 


Szinte közhely már az a meg- 
állapítás, hogy egy kép ezer 
szónál is többet mond. Ezerszer 
hallottuk már, de igazi tarta- 
lommal csak napjainkban telik 
meg. Kép-adatbankunkat azon- 
nal kiegészíthetjük egy olyan 
programmal, amely új dimenzi- 
ót nyit. Képi katalógusban állít- 
hatjuk össze kedvenc témáin- 
kat, vagy üzleti alkalmazásban 
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mindazt, amit az ügyfeleinknek 
vagy vevőinknek kínálni aka- 
runk, ruhamodellektől az örök- 
lakásig. Ha videokamerát hasz- 
nálunk, egyáltalán nem va- 
gyunk helyhez kötve, ezután 
minden témát egyszerű egérkat- 
tintásokkal tetszés szerint archi- 
válhatunk. Ezzel az eljárással 
viszonylag olcsón juthatunk 
egy sokoldalúan alkalmazható 
látványos képi adatbankhoz. 


A Screen 
Machine és a 
multimédia 


Multimédia az a bűvszó ma- 
napság, amelybe lépten-nyo- 
mon beleütközünk, noha azok 
közül, akik ezt a kifejezést 
használják, sokan nincsenek is 
tisztában azzal, hogy pontosan 
miről is beszélnek. Abban azon- 





ban egyetértenek, hogy a multi- 
média az alkalmazásaiban mu- 
tatkozik meg. Ilyenek a külön- 
féle áruk értékesítésébe bevont 
interaktív rendszerek, különféle 
oktatási és iskolai rendszerek. 
Az információt szolgáltató és 
egyúttal szórakoztató  rend- 
szereket sokszor infotainment 
néven emlegetik. Ezek és a kü- 
lönféle multimédia előadások 
egyre terjednek és ahogy már 
említettük, a kiadványokat sem 
csak papíron állítják elő manap- 
ság. 

Valamennyi felsorolt alkal- 
mazás standard eszköze lehet a 
Screen Machine. Ha összekap- 
csoljuk egy lézerlemezjátszóval 
és egy megfelelő programcso- 
maggal, multimédia alkalmazá- 
sokban villámgyorsan elérhet- 
jük a magunk elé tűzött célt: az 
érdekfeszítő megjelenésmód ki- 
használásával . hatékonyabban 
közölhetünk ismeretanyagot és 
információkat, ami adott alkal- 
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mazásban például a kereskedel- 
mi forgalmat is tetemesen meg- 
növelheti. 

A Screen Machine vala- 
mennyi élvonalbeli multimé- 
dia és kiadványszerkesztő al- 
kalmazói programcsomaggal 
együttműködik. A multimédia 
lehetőségeit tehát saját fogal- 
maink szerint alakíthatjuk a 
mindenkori, igényeinkhez, és 
mivel a célunkat hamar elér- 
hetjük vele, a befektetés is ha- 
mar megtérül. 

A Screen Machine mintegy 
kétévi előnye a piacon, és az al- 
kalmazások sokaságából merí- 
tett tapasztalatok alapján a to- 
vábbfejlesztés sem maradt el, 
úgyhogy benne rejlik Európa 
első számú integrált videokár- 
tyájának összegyűjtött tapasz- 
talata, ami pedig természetesen 
mind a felhasználó hasznára vá- 
lik. 


(Folytatása következik) 


Következő számunk mellékletének tartalmából: 








Mobil távközlés III. rész: Zsinór nélküli telefonok 
Screen Machine (folytatás) 
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